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Pour plus de transparence énergétique

Schéma des principaux modules et voies de communica tion

Extension à distance 
(RS485, >1000m)

128 x 6 entrées pour mesurer la 
puissance électrique

32 x 8 entrées analogiques 
(pour mesurer la température, 
l´humidité, les flux d´air 
comprimé...)

32 x 8 entrées digitales 
(pour compter les impulsions)

Extension proche

4 x 6 entrées de 
transformateurs de courant 
pour mesurer :
- la puissance active/réactive
- l´énergie active/réactive
- le facteur de puissance (cos 
phi)

Canaux de mesures 
intégrés

4  entrées pour compteurs à 
impulsion (à brancher sur 
compteurs existants)

6  entrées de transformateurs 
de courant pour mesurer :
- la puissance active/réactive
- l´énergie active/réactive
- le facteur de puissance (cos 
phi)

3 entrées pour la tension
(230 / 400 V AC)

DSL,
VLAN,
Proxy...

GPRS

Internet / Intranet

LAN

Configuration à 
distance

(en option)

Configuration 
locale

 (RS232)

Carte mémoire 
amovible
 (32 MB)

Utilisateur de deZemVis 
Base de données deZem 

...10101101......1011110101...
...10101001...

Autres sources

Réseau 
téléphonique

(RNIS, analogique)


